FICHA TECNICA

FOGON FREIDORA ECONGMICA GAS
FGEC080

Maquina automatica para gran produccion o como equipo profesional. Por su calidad se trata de una maquina muy duradera
y resistente para uso industrial.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

. Apto para su uso exterior e interior.

. Cuerpo en acero inoxidable AISI304 18/10.

. Cuba en acero inoxidable AISI304 18/10 integrada en el cuerpo.

. Ruedas para facilitar su desplazamiento.

. Quemador industrial de alta potencia controlado mediante un digital y sonda de temperatura. Apto para su uso en exterior e interior.
. Termostato digital de maxima precision (~1°C).

. Aislamiento con manta termica de alta temperatura SUPERWOLL, Densidad 128kg/m? espesor 13mm. Excepto chimeneas.
. Chimeneas de expulsion de humos en acero inoxidahle AlISI304, para colgar dosificadora o cortadora de patatas.

. Construida segun normativa CE.

. Temperatura desde 80°C a 200°C.

. Valvula de vaciado de aceite 1”.

. Combustible: butano / propano.

OPCIONAL:
. Fabricacidn especial en cuanto a las dimensiones, profundidad de la cuba o forma cénica o cilindrica.
. Tapadera.
. Mastil para colgar dosificadora o cortadora de patatas.
. Aislamiento de chimeneas.

MODELO: FGECO80

DIMENSIONES: LARGO/FONDO 800mm. / ANCHO 800mm. / ALTO 800 mm.

POTENCIA: 28 KW.

DIAMETRO SUPERIOR: 8700mm.

DIAMETRO INFERIOIR: 8500mm.

ALTURA SARTEN: 170mm.

CAPACIDAD: 22 L.

VOLTAJE: N/A I ' esencia de hostelevia
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VISTA FRONTAL

DIMENSIONES

VISTA LATERAL

VISTA PLANTA
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VISTA ISOMETRICA

PESO APROX. 47,5 Kg.
CONEXION ELECTRICA: N/A.

TIPO DE GAS: Butano/Propano.
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