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Preparacién dinamica y conservacion - Picadoras de carne - Picadoras de carne Pl

Modelo: PI-22-T

Caracteristicas Técnicas

Referencia Velocidad grupo picador Produccion (Kg/h)
(r.p.m.)
5816104 140 300

Peso (Kg) Potencia (W/HP) Tension (V)

25 1100/1,5 230-400/3-2N/50Hz

Dimensiones Embalaje

Ancho: 490,000 MM

Profundidad: 300,000 MM

Alto: 460,000 MM

Peso bruto: 24,000 KG

Caracteristicas generales

Gama de picadoras de carne para uso profesional.

Con cuerpo de acero inoxidable 18/8 y motor auto-ventilado de gran potencia.
Panel de mando a 24 V con telerruptor que evita el encendido accidental del
aparato después de una eventual interrupcion del suministro de tensién de la
red.

Grupo picador en aluminio para los modelos PI-8, PI-12 y PI-22, con cuchilla y
placa en acero inoxidable autoafilante.

Modelo PI-32 con conjunto de boca y grupo de corte faciimente desmontable.
Incorpora grupo de boca y picador totalmente en acero inoxidable.

Fécil limpieza e higiene de todos los elementos en contacto con la carne.

Todos los modelos incorporan tolva, bandeja de recogida de acero inoxidable y
elemento para ayudar a introducir el producto, de material alimentario.

Modelo PI-22-U con sistema 1/2 Unger, para mayor triturado y
homogeneizacion del producto, con grupo picador de acero inoxidable con
cuchilla y doble placa perforada.

Disefiadas y fabricadas de acuerdo con las directivas europeas CE.

Todas las picadoras incorporan de dotacién cuchilla y disco.

Diametro de orificio de salida estandar de 6 mm.

Diametro de entrada en todas las picadoras: 50 mm.
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Falta alguna informacion o has encontrado algun error, por favor notificanoslo a info@hosdecora.com
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