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CARACTERISTICAS GENERALES

e Modelo DS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior
de metacrilato

¢ Modelo INOX: Exterior e interior en acero inox

e Estantes regulables en altura y dngulo, con portaprecios de
40 mm incluidos

¢ Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosion
e Desescarche natural del evaporador

¢ Bandeja de evaporacion automatica

¢ Ventiladores electromecanicos, opcional electrénicos
(consultar)

¢ Control electrénico

e lluminacion LED 24v 4000k en visera y montantes (solo en
modelos DG)

e Temperatura de producto, segun EN-ISO-23953:

-M1: -12+529C, apropiado para carnes.

-M2: -12+79C, apropiado para lacteos, delis y embutidos

e Clase climatica 3 (252C, 60 H.R)

e Modelos preinstalacion incorporan valvuleria solenoide y
expansion en R-449A, opcidn R-134a (consultar otros refrigerantes)
* Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3
bajo GWP y cero efecto ODP

e El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no
incluido de serie)
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DS1l M1-M2
Longitud Area estantes Superficie total Potencia frigorifica Consumo nominal Refrigerante
Modelo (con costados) refrigerados exposicion Volumenneto  Estantes  Puertas HC HC HC
Length Refrigerated Total display Cooling capacity Nominal Power Refrigerant
Model (with sides) shelf area area Netvolume Shelves Doors He HC HC
{mm} m2 (TDA) (L) Uds. Units Uds. Units W) W)
DS1 06 1 M1-M2 685 1,34 0,83 305 4 - 1192 1382 R-290
DS1 09 1 M1-M2 998 2,00 1,24 457 4 - 1528 1713 R-290
DS1 12 1 M1-M2 1310 2,68 1,66 610 4 - 1931 1885 R-290
DS1 151 M1-M2 1623 3,34 2,07 762 8§ - 2384 2368 R-290
DS118 1 M1-M2 1935 4,01 2,49 915 8§ - 3056 3026 R-290
DS1 25 1 M1-M2 2560 5,35 3,32 1220 8§ - 3862 770 R-290

* La informacidn relativa a la clase energética (segin Reglamentos UE
2019/2018y 2019/2024) se refiere a la mejor configuracion disponible
para estos modelos. Cualquier configuracién diferente a

la misma puede variar significativamente en la informacion relativa a
la clase energética. Ademads, esta configuracidn se basa en la
informacién disponible en el momento de la publicacién de esta
pagina.

Para mas informacidn, consulte la Base de Datos Europea de Productos
de Etiquetado Energético EPREL o pdngase en contacto con nuestro
Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU
Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best
configuration available for these models. Another different
configuration can vary significantly in the information about the
energy class.

Also, this setting is based on the information available at

the time of publication of this page.

For more information, consult the European Database of Energy
Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.



