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1. INDICACIONES Y PROHIBICIONES /

Deje funcionando la vitrina 1 hora sin producto

U/
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VE-C/R/CC X8

VE-RR/RC X8

VE 10E-/10/13/15/20

VE 10E-/25/30

GLASSES VEG

x10

GLASSES VEGPC

x4

VE-C/R/CC x8

4.8x25 DIN CE

M4x20 DIN 7985
ve-chricc X8 g
ve-c/r/cc X
VE-RR/RC X8 7R/ ve-c/ricc X8
x8 VE-RR/RC X8
VE-RR/RC X8
YOU WILL
NEED ALLEN
N5
x4
X8
Tornillo Moleteado 4.8x25 DIN CE
M5x14,5
—
x4
x4
M4x20 DIN 7985
x4
x2 x4
x4

x2



BRACKETS VE-10E

M6x30 DIN 933 INOX

VE-10E-10/13/15/20 X6

VE-10E-25/30 X9

BRACKETS VE-12

Mé6x20 DIN 933 INOX
VE-12-10/13/15/20 X6

VE-12-25/30 X9

M6 DIN 934 4.2x13 DIN 798
VE-10E-10/13/15/20 x4 VE-10E-15/20 X6
VE-10E-25/30 X6 VE-10E-25/30 x12
(
M6x10 DIN 933 INOX

VE-12-10/13/15/20 x4

VE-12-25/30 X6



2. MONTAJE E INSTALACION /

2.1 VE-8 / VE-9 / VEL-9 / VE-10

Siempre atornille manualmente, no utilice herramientas eléctricas




VE-8 / VE-9 / VE-10
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4,8x25 DIN CE




VE-8 / VE-9 / VE-10
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M4x20 DIN 7985 ZNC

\

/

M4x20 DIN 7985 ZNC




VE-8 / VE-9 / VE-10

Iw.hosdecora.com Tel: 976 255 991 VE-R / VE-C

l

S~

M4,8x25 DIN 7981 ZNC

el A%

El cristal frontal debe sellarse al perfil de aluminio




VE/VEL-9 / VE-10

Tw.hosdecora.com Tel: 976 255 991 VE-RR / VE-RC

l

TORNILLO MOLETEADO M5X4,5
4,8 X 25 DIN 7981 ZNC

TORNILLO MOLETEADO M5X14,5



10
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10b

N

11

El cristal frontal debe sellarse al perfil de aluminio

TORNILLO MOLETEADO M5X14,5

VE/VEL-9 / VE-10
VE-RR / VE-RC




12

13

VE-10-CC
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—p

4,8X25 DIN 7981

El cristal frontal debe sellarse al perfil de aluminio



2. MONTAJE E INSTALACION /
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2.2. VE-10-E

Siempre atornille manualmente, no utilice herramientas eléctricas




VE-10-E




VE-10-E

\ M6 DIN 934
a8

&< «
A

TS
M6X20 DIN 933

4,2X13 DIN

M6x10 DIN




VE-10-E

M6x20 DIN 7985
INOX

4% DIN CE

M6x10 DIN 913

El antivaho debe colocarse en los modelos TF



2. MONTAJE E INSTALACION
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2.3.VE-10E-RC sF——

Siempre atornille manualmente, no utilice herramientas eléctricas




VE-10E-RC






VE-10E-RC

Me6X30 HEX, DIN 933 INOX

M8X10 HEX, DIN 933 INOX

8




VE-10E-RC

4,8 X 25 DIN 7981 ZNC

4,8x25 DIN CE

10




l l VE-10E-RC

11

ALLEN N2 5

77

El antivaho debe colocarse en los modelos TF



2. MONTAJE E INSTALACION
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Siempre atornille manualmente, no utilice herramientas eléctricas




VEG-10

l

TORNILLO
MOLETEADO
M5X14,5

TORNILLO
MOLETEADO
M5X14,5




2. MONTAJE E INSTALACION
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2.5.VEGPC-10

Atornillar siempre manualmente, no utilizar herramientas eléctricas




VEGPC-10




VEGPC-10




l VEGPC-10




10

VEGPC-10



2. MONTAJE E INSTALACION
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Siempre atornille manualmente, no utilice herramientas eléctricas

2.6 VER




VER-10

TORNILLO MOLETEADO M5X14,5

M4X25 DIN 7985

TORNILLO MOLETEADO M5X14,5



2. MONTAJE E INSTALACION
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Siempre atornille manualmente, no utilice herramientas eléctricas

2.7 VEA-10




4,8x25 DIN CE




4,8x25 DIN CE



2. MONTAJE E INSTALACION
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2.8.VE-12

Atornillar siempre manualmente, no utilizar herramientas eléctricas o /




VE-12- RR







VE-12- RR




10

11

4,8x25 DIN CE

10a

VE-12- RR

10b

M4x20 DIN 7985 ZINC

8a
A03 A04
8b
A3
A0S Aoz




12

13

El antivaho debe colocarse en los modelos TF

VE-12- RR



VE-12-C



VE-12-C



VE-12-C

M6X30 HEX, DIN 933 INOX

M8X10 HEX, DIN 933 INOX




VE-12-C

M6X10 HEX DIN 933 INOX

M6X20 HEX DIN 7985 INOX

4,8X25 DIN CE



VE-12-C




2. MONTAJE E INSTALACION
www.hosdecora.com  Tel: 976 255 991

Siempre atornille manualmente, no utilice herramientas eléctricas

2.9 SVEST-12




SVEST-12-RR






7 SVEST-12-RR




4,8x25 DIN CE

10

9a

SVEST-12-RR

9b
9a
A03 A04
9b
A03 A6
A05 A07



11

12

SVEST-12-RR



SVEST-12-C






5 SVEST-12-C

M6X30 HEX, DIN 933 INOX

~

M8X10 HEX, DIN 933 INOX




SVEST-12-C

M6X10 HEX DIN 933 INOX

M6X20 HEX DIN 7985 INOX

4,8X25 DIN CE



SVEST-12-C




2. MONTAJE EINSTALACION/ o oo

3.0. VCC-9

Atornillar siempre manualmente, no utilizar herramientas eléctricas




2. MONTAJE E INSTALACION /
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3.1. VED-8 / VED-9 / VED-10

Atornillar siempre manualmente, no utilizar herramientas eléctricas

—
—

1 ssrmrn A Iy A s o an



VED-8 / VED-9 / VED-10

4,8X25 DIN CE

s srmrn A~ I asrmrm A [ esrmen an



VED-8 / VED-9 / VED-10

4,8X25 DIN CE

—

El cristal frontal debe sellarse al perfil de aluminio



2. MONTAJE E INSTALACION
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3.2. EEC

Siempre atornille manualmente, no utilice herramientas eléctricas




EEC-CC

4,8X25 DIN 7981

~\
El cristal frontal debe sellarse al perfil de aluminio



EEC-RR

TORNILLO MOLETEADO M5X4,5
4,8 X 25 DIN 7981 ZNC

TORNILLO MOLETEADO M5X14,5



7b

TORNILLO MOLETEADO M5X14,5

EEC-RR



4. PUERTAS PLEXI/

Tel: 976 255 991

www.hosdecora.com

ooo®ooog
BOOROO00

X2

VE-10/13/15

X3

VE-20

x4

VE-25/30

PUERTA INFERIOR

1

PUERTA SUPERIOR

2




3. CONEXION ELECTRICA /
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VE-RR / VE-CC



4. MONTAJE KIT DE UNION /

Siempre atornille manualmente, no utilice herramientas eléctricas

A R =N
STOCKTAKING
(
M8x30 EXAG DIN 933 M8x20 EXAG DIN 933
INOX x2 INOX x2 EDINS3Y x4 4 aazom FLAT WASHER

798 x10 x4

1
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M6X30 HEX
DIN 933 INOX

i
il

ﬁllll

S
S
e i}
R
e
.

=

M8X20 DIN 933

4,2X13 DIN 7981

4,2X13 DIN 7981

4

M8X20 DIN 933
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5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO /

*NOTA: Limpie con agua y jabon, nunca utilice productos abrasivos ni corrosivos



6. MODELOS CRISTALES
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