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Información de seguridad

Introducción

Instalación

ESPAÑOL
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Funcionamiento

Cómo iniciar el funcionamiento

Ajuste de la temperatura

Tabla de parámetros

Mensaje Parámetro
Valor
Fábrica

Rango

E1 Valor de temperatura mínimo 2ºC 0ºC a 2ºC

E2 Valor máximo de temperatura 6ºC 2 a 45ºC

E3 Regulador de temperatura 4ºC 1 a 10ºC

E4
Retardo del tiempo del regula-

dor de temperatura.
3 min 0 - 10 min

E5 Parámetro fijo 0 No cambiar

E6 Parámetro fijo 00 No cambiar

F1 Duración del desescarche 25 min 1 - 60min

F2 Intervalos del desescarche 6 horas 1 - 24  hrs

F3 Temperatura de desescarche 20ºC 0 - 22ºC

F4
Selección de las unidades de 

temperatura
ºC /ºF ºC / ºF
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Problema Posible causa Acción
El aparato no
funciona

La vitrina no está encendida Compruebe que el aparato 
esté enchufado correctamente
y conectado. Si el enchufe y el 
cable están dañados lame a 
un técnico cualificado.

La clavija o el cable de alimen-
tación están estropeados.

Llame a un técnico cualificado

Problema de alimentación 
eléctrica

Compruebe el suministro 
eléctrico

Problema de conexionado 
interno

Llame a un técnico cualificado

Solución de posibles problemas
Si su vitrina falla, por favor compruebe la tabla siguiente antes de llamar al servicio de asistencia

Modelo Referencia Temperatura  ºC
Dimensiones

(mm)
Peso
(Kg)

VERS-100 HC 3866101 0°C a 8°C 700x 452 x 654 69

VERS-120 HC 3866102 0°C a 8°C 700 x 570 x 663 90

VERS-160 HC 3866103 0°C a 8°C 885 x 570 x 663 44

Descripción de los modelos

Almacenamiento de producto
Para obtener los mejores resultados de su aparato siga estas instrucciones:

Guarde alimentos en el aparato sólo cuando haya alcanzado la temperatura de funcionamiento correcta.
ga comida ni líquidos calientes sin cubrir en el interior del aparato.

nvuelva o cubra la comida siempre que sea posible.
ruya los ventiladores en el interior del aparato.

te la apertura de las puertas durante períodos de tiempo prolongados.

Mantenimiento de la vitrina
te la máquina y desenchúfela de la toma eléctrica antes de llevar a cabo la limpieza.

terior del aparato con la mayor frecuencia posible.
roductos de limpieza abrasivos, estos pueden dejar residuos nocivos.

ta de la puerta sólo con agua.
rato después de limpiarlo.

 o permita que el agua utilizada en la limpieza pase por el agujero de desagüe hacia la bandeja de goteo.
técnico cualificado debe llevar a cabo las reparaciones en caso de precisarse.

Limpieza de la unidad
La limpieza periódica del condensador puede ampliar la vida del aparato.
Se recomienda que un técnico cualificado realice la limpieza del aparato.
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Desecho del producto

El aparato se activa,

pero la temperatura

es demasiado alta /

baja

Fuga de agua

La vitrina hace demasiado 

ruido
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