
Separador de grasas inox  057202

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  - 

L A H h1 h2 D Kg

530 325 200 97 136 1 1/2” 4,8

Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para 

su consulta.

GARANTÍA  -
El equipo tiene garantía de dos años. La manipulación no autorizada por escrito de Fricos-

mos, o el mal uso del equipo deja la garantía del producto sin efecto.

MANTENIMIENTO - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG
La grasa acumulada tiene que ser separada diariamente y recogida en un recipiente estanco 

y eliminados correctamente según la normativa local.

Una vez a la semana, el separador de grasas debe ser vaciado completamente y limpiarse.

MONTAJE - 
 Conecte la salida de agua de los fregaderos a la entrada del separador 

con una tubería de 50mm de diámetro.

La salida del separador se conectará a la red de saneamiento de la 

instalación con una tubería de 50mm de diámetro. La toma de desagüe 

deberá estar por debajo de la cota 97mm.

Mantenga la válvula de vaciado cerrada. Rosque el tapón de 

seguridad.

Coloque la cubeta perforada en el interior del separador bajo la entrada del agua.

LIMPIEZA  - CLEANNING - NETTOYAGE - REINEMACHEN
Limpie el equipo regularmente.

• Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.

• Frote con un paño suave.

• Seque con un paño suave.

• No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u obje-

tos cortantes o punzantes.
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