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Modelo CPA-SP

FONDO 550

Campana de Pared

Campana de pared de fondo 550 mm, indicado para cocinas Tipo plancha.

-CPA-SP: campana disefiada para colocar la unidad de ventilacién a distancia, lo cual
nos permite seleccionar el extractor mas adecuado tanto en caudal como en presion
para dicha extraccion; recomendado para pequefas instalaciones.

Caracteristicas:

- Totalmente Soldada lo que evita fugas 6 escapes por las juntas donde se acumula
la grasa.

- Acabados con los cantos doblados, para evitar cortes.

- Facil sistema de montaje mediante regleta de sujecion a la pared.

- Canal de grasas con sistema de drenaje mediante tapon metélico , que facilita su
limpieza.

- Construccién en Acero-Inoxidable, excepto la pieza de cuelgue y el techo.
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CORTE X-Y

Caracteristicas y caudales recomendados

INSTALACION RECOMENDADA (**)

MODELO Tong. Numero Peso
CPA-SP mm Filtros *) 3 Caras Libres 2 Caras Libres
Caudal M3/H. Diametro Caudal M3/H.  Didmetro
CPA-SP 600 595 1 17 1.587 200 1.259 200
CPA-SP 1085 1.085 2 25 2.045 250 1.718 200
CPA-SP 1575 1.575 3 34 2.504 250 2.176 250

(*) - En el peso de la campana no estan inlcluidas las opciones ni los filtros.
(**)- La instalacion recomendada esté calculada con los siguientes factores:
- 0,13 m/s. de velocidad de paso de aire en la superficie de la campana.
- 1 Metro de distancia vertical desde la parte baja del frontal de la campana hasta la superficie
de las placas de la cocina.





