
Manual de instalación, uso y manutención de las Tostadoras 

CONFORME ALLE DIRETTIVE "CE" 73/23/CEE - 89/336CEE E 93/68/CEE 
CONFORME AUX DIRECTIVES "CE" 73/23/CEE - 89/336/CEE ET 93/68 CEE 

ACCORDING TO "CE" LEGISLATIONS 73/23/CEE - 89/336/CEE AND 93/68 CEE 
CONFORME A LAS NORMAS “CE” 73/23/CEE - 89/336/CEE Y 93/68/CEE 

ADVERTENCIAS

Es muy importante que este libro de instrucciones se conserve con el aparato para consultarlo en un 
futuro en caso sea necessario. En el caso la máquina se vende o se trasfiere de una persona a otra, 
es necessario asegurarse que el libro acompañe siempre el aparato para que su nuevo comprador 

pueda informarse del funcionamiento, advertencias y seguridad de la máquina. 

Os agradecemos por haber confiado en nosotros y haber comprado nuestro producto. Las 
siguientes páginas, relativas a la instalación, manutención y uso del producto, han sido estudiadas 
para ofreceros un mejor funcionamiento y una larga duración de vuestra máquina. Os rogamos de 

seguir dichas instrucciones. Vuestro aparato tiene los siguientes datos técnicos: (Ver etiqueta) 
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CE" conforme a las normas 73/23/CEE y 89/336/CEE y 93/68/CEE 

E
Antes de efectuar cualquier operación es necesario leer atentamente este manual que debe 
conservarse cuidadosamente ya que nos puede ser útil en otro momento. 
El productor no acepta la  responsabilidad si no se respetan las normas contenidas en este manual. 

ADVERTENCIAS 
• No usar la màquina con las manos mojadas, pies hùmedos o descalzos.
• Poner la màquina a una distancia mìnima de almenos 3 cms de paredes o muebles y controlar que

estos no sean de un material inflamable.
• No usar alargadores eléctricos si no estamos seguros que puedan soportar la carga en W.
• No tirar del cable para desconectar el aparato.
• No dejar la màquina expuesta a condiciones admosfericas como la lluvia, el sol etc.
• No dejar la màquina cercar de los niños.
• No inserir el enchufe en otros multiples.

1) INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Todas la operaciones de instalaciòn deben ser realizadas por personal experto al respeto de las 
normas en vigor. 
Después de desembalar el aparato, proceder a eliminar la pelicula de plástico adhesiva, la cual es necesario 
quitar antes de poner en función la máquina. Los residuos se deben eliminar con mucha atención (no usar 
sustancias que puedan rascar la máquina). 
Remover los tapones de goma que protegen las resistencias. 
Conprobar que la máquina sea nivelada a la superficie donde se apoya. 
La máquina está preparada para funcionar con corriente alternada a la tensión correspondiente al dato 
escrito en la matrícula de los datos técnicos. 
El conductor de tierra, en el cable de alimentación,  es de color amarillo/verde. 
El aparato se vende con cable normalizado para la carga indicada en la matrícula, a este, se unirá un 
enchufe adapto. Si se desea una unión directa con la corriente eléctrica es necesario poner entre la 
corriente eléctrica y la máquina un interruptor con dimensiones a la carga correspondiente a las normas en 
vigor. 
El cable de tierra amarillo/verde no tiene que ser interrumpido. 
Antes de efectuar enlaces conprobar que: 
A) La barbula limitadora y el impianto pueden resistir la carga de la máquina (ver matrícula de datos
técnicos) 
B) El sistema de alimentación esté dotado de un eficaz enchufe de tierra según las normas y las
disposiciones en vigor. 
C) El enchufe o el interruptor usados en el enlace sean facilmente accesibles con la máquina instalada.
El Productor no acepta responsabilidad en el caso no se respeten las normas antiaccidentes. 

2) INSTRUCCIONES DE USO

A) PARA ENCENDER EL APARATO
Accionar el interruptor automático instalado encima del aparato. El aislamiento térmico puede producir humo 
y olores desagradables. Es aconsejable calentar la tostadora vacia algunos minutos cuando viene usada por 
primera vez. 
Para poner en función la tostadora girar la manopla del interruptor (16)  en sentido horario a la temperatura 
deseada. 
El aparato esta compuesto de dos indicadores luminosos: 
- indicador luminoso naranja (17) resistencia en función para Mod. 6 pinzas 
- interruptor desviatorio e indicador luminoso naranja (27) “RESISTENCIA EN FUNCIÓN” para Mod. 2-3 
pinzas. 
Para apagar la máquina posicionar el temporizador (16) en pos. 0. 



3) TERMOSTATO DE TEMPERATURA Y SEGURIDAD

Los tostadoras están provistas de dispositivos de seguridad que protegerán la máquina y el usuario. 

- 3.1) Pos. 26 Tabla R111 dispositivo con rearme automatico. 

- 3.2) Pos. 12 Tabla R111 dispositivo con rearme manual. 
Dicho dispositivo evita recalentamiento y anomaliás en las tostadoras. 

ATENCIÒN 

En caso de intervención del termostato de seguridad (Pos. 12) la tostadora se bloqueará automaticamente. 
Aconsejamos llamar al servicio de asistencia para la conexión del termostato. 
Es aconsejable también que se llame al servicio de asistencia en el caso se haya puesto en funcionamiento 
el dispositivo de seguridad (Pos.26). 

4) LIMPIEZA Y MANUTENCIÒN

Antes de realizar cualquier manutención, desconectar el aparato de la red eléctrica. 
Las partes de acero van tratadas con detergentes que no sean abrasivos. 
El panel frontal de mandos, las resistencias de cuarzo, interruptores y accesorios  de acero inoxidable se 
limpian con un paño humedo. 
No lavar nunca el aparato con agua a presión, para evitar que el agua se filtre en los componentes 
eléctricos. 
Es necesario vaciar el cajòn recogemigas ( 22 )  y limpiarlo cuidadosamente. 

El control de los componentes elèctricos debe ser realizado por personal cualificado. 



RECAMBIOS 

MOD. P2 – P3 – P6 

Pos.  
 4   Quartz heathers P2 Pareja resistencia cuarzo P2 
 4   Quartz heaters P3/P6 Pareja resistencia cuarzo P3/P6  
5/6 Ceramic terminals (couple) Pareja terminales de ceramica 
26  Autom. Safety thermostat Termostato de seguridad automatico 
12  Safety thermostat  Termostato de seguridad 
14  Timer Controlador del tiempo 
16  Timer knob  Botòn controlador del tiempo 
27  Lux lamp diverter  Desvio indicador lux  
29  Clamps Pinza 
30  Upper basket Cesta calientaplato 
17  Warning lamp Indicador  luminoso 



ESQUEMA ELÉCTRICO 

LEGENDA 

T 
Timer 15’  

L 
Indicador luminoso 

P 
interruptor desviatorio 

R1
Resistencia 

R2
Resistencia 

R3
Resistencia 

TRT  Termostato de temperatura 
TRS  Termostato de seguridad 




