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GENERALITA’

L’asciugatore “ALISEO H.T.S.” di ANTAR Italia  è uno strumento prezioso per 

automatizzare le operazioni di asciugatura e lucidatura delle vostre posate. 

Alla fine delle operazioni di lavaggio, le posate lavate, ancora umide e calde, saranno 

pronte per essere asciugate.  

ALISEO H.T.S. vi permette di effettuare questa operazione, tradizionalmente fatta a 

mano con straccio ed aceto, in modo totalmente automatico e con risultati di gran lunga 

migliori. 

ALISEO H.T.S. assicura, infatti, l’asciugatura della posateria con qualità costante, la 

totale assenza di macchie di calcare ed aloni, una progressiva rilucidatura del metallo    ( 

sia esso acciaio o argento ) e l’ abbattimento di eventuali cariche batteriche grazie ad una 

lampada germicida professionale. 

Sia per i materiali utilizzati che per le metodiche di lavoro, ALISEO H.T.S. è 

perfettamente conforme alle direttive CE e Haccp. 

Il prodotto asciugante  PG 16  è ricavato dal tutolo di mais, è totalmente vegetale, ha un 

alto potere igroscopico ( quindi assorbe ogni traccia di umidità dalle posate ) ed ha un 

buon potere levigante  ( quindi esalta la brillantezza del metallo ). 

Se avete posateria in argento, l’utilizzo sistematico dell’asciugatore manterrà l’argento 

sempre bianco e senza tracce di ossidazione evitando l’uso di bianchetto o acidi vari. 

ALISEO H.T.S. può anche essere utilizzato per una pulizia a fondo della posateria in 

argento che presenti evidenti tracce di ossidazione ( specialmente dopo un lungo periodo 

di inutilizzazione ). 

Infine, oltre all’alta qualità delle posate asciugate, potrete contare su un sensibilissimo 

risparmio di mano d’opera  e, quindi, di costi ed ammortizzare l’asciugatore in tempi 

molto ridotti. 

ALISEO H.T.S.  principi di funzionamento e dati tecnici.

ALISEO H.T.S. è sinteticamente costituita da una vasca quadra a spirale  collegata alla 

struttura portante tramite molle d’acciao -  nella quale vengono posti il materiale 

asciugante e le posate da trattare. Un apposito motore imprime alla vasca una vibrazione 

che sospinge materiale asciugante e posate dal basso verso l’alto facendoli 

contemporaneamente ruotare su se stessi. Le posate, inserite dalla bocca di entrata, 

restano immerse nel materiale asciugante, perdono ogni traccia di umidità, vengono 

progressivamente rilucidate, passano sotto una lampada germicida ed escono, 

completamente asciutte, lucidate e sterilizzate, dall’apertura di scarico. 

Il materiale asciugante è riscaldato in modo da disperdere l’umidità tolta dalle posate che, 

prima di essere raccolte in un cestello, vengono fatte vibrare su una griglia forata per 

rilasciare ogni traccia di materiale asciugante. Un ventilatore, posto sopra l’apertura di 

uscita, garantisce che non restino tracce di polvere sulle posate e che  ci sia trascinamento 

di materiale asciugante fuori dalla macchina. 
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Dati tecnici: 
 

 

Riscaldamento ( resistenza )     1.000   W 

 

Vibratore          140   W 

 

Lampada germicida           11   W 

 

Ventilatori            30   W 

 

Potenza elettrica totale installata    1.181   W 

 

Tensione elettrica         220    V monofase Hz 50 

 

Rumorosità   in marcia senza posate   63,5    dB 

    in marcia con posate    75,4    dB 

 

Misure      larghezza    650  mm 

      profondità    670    mm 

      altezza     740    mm  

 

Peso             88    kg 

 

Produzione oraria    fino a    6000   posate / ora 

 

Collegamento rete:                                        con spina Shuko 

 

 

 

INSTALLAZIONE 
 

 

Dopo aver tolto la macchina dall’imballo, posizionarla nei pressi dell’uscita della linea 

di lavaggio. Verificate che la macchina sia perfettamente in piano; se necessario, agite 

sulle ruote per equilibrarla. Può essere collocata facilmente sotto il piano di lavoro. 

 

Inserire la spina in una presa a 220 volt  monofase, munita di sezionatore. 
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ISTRUZIONI PER L’USO DELLA SCHEDA A MICROPROCESSORE 

 
DESCRIZIONE : 
 

 

Display a due cifre: 
 

In modalità “asciugatura” visualizza la temperatura del mais, anche a macchina ferma.                

Nelle altre modalità visualizza le funzioni programmate. 

 

Barra led Gran: 

 

indica l’utilizzo del granulato. I led verdi si spengono proporzionalmente alle ore di                 

lavoro. Quando rimangono accesi solo i led rossi, il granulato deve essere sostituito                          

(dopo 250 ore di lavoro ). 

 

Barra led U.V. : 

 

indica il consumo della lampada U.V. I led verdi si spengono proporzionalmente                        

all’esaurimento della lampada. Quando rimangono accesi solo i led rossi la lampada                            

deve essere sostituita  (dopo 4000 ore l’efficienza della funzione germicida della                                       

lampada diminuisce).  

Nel caso di malfunzionamento della lampada, la barra lampeggia. 

 

Led ON si accende quando la macchina è in funzione. 

 

Led NOT READY  resta acceso fino a quando il granulato non ha raggiunto la                                

temperatura programmata. 

 

Led FAN  lampeggia in caso di malfunzionamento dell’estrattore  polveri. 

 

Led ALARM  lampeggia in caso di malfunzionamento della macchina.  

 

Pulsante START: 

 

in modalità “asciugatura“ avvia la macchina. 

in  modalità “programmazione” serve per impostare i parametri.   

 

Pulsante STOP: 

 

in modalità “asciugatura“ arresta la macchina, attiva la funzione ANTIUMIDITA’ .  

in “ programmazione “ serve ad impostare i parametri. 
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ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO 
 

 

La macchina deve essere collegata ad una presa 220V AC con sezionatore. 

 

Per dare tensione alla macchina agire sull’interruttore sotto il coperchio, portandolo in                    

posizione 1. L’interruttore dovrà illuminarsi. 

 

Al momento in cui la macchina viene alimentata, la scheda di controllo effettua                       

automaticamente un test di tutti gli elementi luminosi (lamp test). Per circa tre secondi                            

gli elementi luminosi si illuminano per poterne controllare l’efficienza. 

 

Al  termine del test il display visualizza la temperatura del granulato e le due barre led                    

la condizione di utilizzo del  granulato e della lampada U.V. 

La macchina è pronta per la modalità “asciugatura” 

 

 

ASCIUGATURA 

 

 

Premendo il pulsante START  la macchina si avvia. Si illuminano i led ON e il led                              

NOT READY, che si spegnerà al raggiungimento della temperatura prevista per l’inizio                       

lavoro. Al momento della fornitura la temperatura programmata è di 45 gradi. 

 

In caso di malfunzionamento della lampada U.V., mentre è attiva la funzione START,                      

la barra led U.V. lampeggia. (Chiamare manutenzione) 

 

In caso di malfunzionamento del ventilatore di riscaldamento, mentre è attiva la                                            

funzione START,  il led FAN lampeggia. (Chiamare manutenzione) 

 

In caso di malfunzionamento di altre parti della macchina, mentre è attiva la funzione                           

START,  il led ALARM lampeggia e la macchina si arresta (Chiamare manutenzione) 

   

Premendo il pulsante STOP la macchina si arresta. 

 

 

AZZERAMENTO INDICATORE GRANULATO 

 

 

Quando viene sostituito il granulato, occorre azzerare l’indicatore di consumo GRAN. 

Con la macchina in funzione STOP, tenere premuto per circa 5 secondi il pulsante                             

PROG. Sul display appare la scritta P1 e scorrono i led della barra GRAN. Premendo il                      

pulsante START si azzera l’indicatore di consumo del granulato. 

Se non viene eseguita altra manovra sui pulsanti, dopo 5 secondi la scheda torna                              

automaticamente in funzione STOP. 
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AZZERAMENTO INDICATORE LAMPADA UV 

Quando viene sostituita la lampada U.V. occorre azzerare l’indicatore di utilizzo U.V. 

Con  la  macchina  in  funzione  STOP,  tenere  premuto  per  circa  5 secondi il pulsante 

PROG. Sul display appare la scritta P1.  

Premere ancora PROG. Appare la scritta P2 e scorrono i led della barra U.V.  

Premendo il pulsante START si azzera l’indicatore di consumo della lampada UV. 

Se  non  viene  eseguita  altra  manovra  sui  pulsanti, dopo  5  secondi  la  scheda  torna  

automaticamente in funzione STOP. 

Sul pannello frontale, in basso,  è situato uno sportello di ispezione contenente i 

collegamenti elettrici e i fusibili. 

ALISEO H.T.S. è dotato, inoltre, di un termostato di sicurezza che spegne 

l’asciugatore qualora, per un guasto al termostato della scheda elettronica, la temperatura 

aumenti oltre il limite previsto. 

CARICO 

Materiale asciugante: avviate la macchina ed inserite, dalla bocca di carico, due 

sacchetti da kg. 4 cad. di PG 16 = 8 kg. 

Se doveste notare del materiale asciugante fuoriuscire dalla bocca di uscita delle posate, 

toglietene a mano la quantità necessaria a far cessare questo inconveniente. 

Posate: prelevate dal cestello in uscita dalla lavapiatti le posate da asciugare e ponetele 

in una bacinella di acqua calda ove rilasceranno ogni traccia di detersivo e brillantante. 

Dopo alcuni minuti inserite una prima quantità di posate ( circa 50 per volta ) ed attendete 

alcuni secondi, fino a quando le posate stesse non saranno più visibili sul fondo della 

bocca di carico. Procedete progressivamente ad inserire come sopra la restante quantità 

di posate. 

Consigliamo di non asciugare solo posate della stessa tipologia ( solo coltelli o solo 

forchette o solo cucchiai ) ma di caricare l’asciugatore con un mix di posate. 

Attenzione: 

Consigliamo di introdurre le posate con il manico a sinistra per evitare possibili, 

anche se improbabili, accavallamenti delle posate stesse, specialmente tra i rebbi 

delle forchette. 
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SCARICO 
 

Materiale asciugante: il materiale asciugante va cambiato, con un normale utilizzo 

giornaliero, ogni volta che la scheda elettronica lo segnalerà. Per togliere il PG 16 

dall’asciugatore, spegnete la macchina, alzate il coperchio superiore e ponete la apposita 

copertura di gomma nera sopra la griglia forata facendo una leggera pressione sui bordi 

laterali. In questo modo il materiale asciugante non potrà ricadere sul fondo della vasca 

vibrante attraverso i fori della griglia ma verrà convogliato verso la bocca di uscita. 

Ponete un contenitore di raccolta. Ad operazione ultimata, togliete la copertura e 

procedete ad inserire una nuova ricarica di granulato di mais. 

 

Posate: le posate asciutte escono automaticamente dalla parte laterale sinistra della 

macchina. Abbiate l’accortezza di porre un contenitore di raccolta in modo da farvi 

scivolare le posate dolcemente. Potete utilizzare gli stessi cestelli standard od avvalervi 

dei nostri cestelli optional alloggiati su un carrello in acciaio inox munito di ruote. 

 

 

INIZIO LAVORO 
 

 

Premete il pulsante verde  START  circa 30’ prima dell’utilizzo, per permettere al 

materiale asciugante di raggiungere la temperatura di lavoro di circa 45 C° . Verificate 

che il led verde  LINE  resti acceso 

Al momento dell’accensione il led giallo  ON  si accende. 

 

Il led rosso  NOT READY  resterà acceso fino a quando la temperatura di esercizio non  

sarà stata raggiunta. Da quel momento resterà spento. 

 

Attenzione: 

L’asciugatore deve funzionare solo con il coperchio superiore chiuso. Qualora il servizio 

tecnico dovesse intervenire sulla macchina a coperchio aperto e togliere la carteratura di 

protezione del ventilatore e della lampada , la lampada germicida va disattivata 

immediatamente.  

I raggi U.V. possono causare gravi irritazioni agli occhi. 

 

 

MANUTENZIONE 
 

 

Ordinaria: ALISEO H.T.S. non richiede una speciale manutenzione; raccomandiamo 

di fare regolarmente una pulizia della vasca ( in ogni caso, ogni volta che si cambia il 

materiale asciugante ) aiutandosi con uno straccio morbido ed umido.  

Almeno una volta all’anno togliete il rivestimento esterno ed effettuate una pulizia a 

fondo all’interno. In tale occasione ingrassate le molle con un comune grasso solido. 

 

Straordinaria: va fatta esclusivamente da personale tecnico professionale. Per 

qualunque problema potete rivolgervi al servizio tecnico di Antar. 

 

Interventi semplici, quali la sostituzione della lampada germicida, possono essere fatti 

da un qualificato elettricista. 
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Attenzione: 

Usate solo ricambi originali. La manomissione della macchina o l’utilizzo di ricambi non 

originali faranno decadere la garanzia. 

 

 

L’asciugatore ALISEO H.T.S. di ANTAR ITALIA è omologato CE ed è conforme alle 

vigenti normative Haccp. 

 

Con ogni macchina viene fornito il manuale di utilizzo e la dichiarazione di conformità. 

 

I dati caratteristici della macchina ed il relativo numero di matricola si trovano sulla 

targhetta metallica situata all’interno della macchina (sulla struttura di fondo, a destra ). 

 

 

 

 

Antar Italia s.r.l. 
via Ressi 11 - 20125 Milano - Italia     

Tel.   +39-02-66710938                                                            

Fax   +39-02-66710100 

Cell. +39 3335307021 

E- mail :  paolabichi@gmail.com 

www.antaritalia.it 

 

 

Ufficio tecnico 

  

Via Robinie z.i. 

28883 Gravellona Toce (VB) 

Tel./ Fax 0323-53837 

E mail: antarproduzione@gmail.com 
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DICHIARAZIONE  di  CONFORMITA' 

Si dichiara che la macchina sotto elencata è conforme alle Direttive CEE  

2006/42 CE – 2004/108 CE – 2014/35 CE e successive modifiche e alle norme 

armonizzate EN60 204/1 – 17025 – 45001 e risponde ai requisiti dettati dalle 

normative HACCP. 

Produttore: Antar Italia srl. 

via Ressi 11 

20125 Milano - Italy 

Modello: Asciugatore  “  ALISEO  H.T.S. “ 

Voltaggio: 220  V   monofase 50 Hz 

Potenza motore: 140  W 

Potenza gruppo di riscaldo:  1.000  W 

Potenza totale installata:  1.181  W 

Test effettuati dal Laboratorio certificato Sinal:  Tecnolab  Laboratorio del 

Tecnoparco del Lago Maggiore spa. Verbania e rubricati ai numeri di protocollo 

RP 004606 e RP 004706 

Milano, settembre 2019 Antar Italia srl. 

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991




