STANDARD

+2°C +8°C R600a

www.hosdecora.com  Tel: 976 255 991

ERH-150-L \ | ERH-250-LI | |ERH-350-LI
rango largo alto fondo puertas abatibles  puertas correderas estantes capacidad latas voltaje refrigerante  potencia frig. potencia
mod. range length height depth hinged doors sliding doors shelves cans capacity voltage refrigerant frig. power power
°C (mm) (mm) (mm) (33cl) w w
+2°C R134a* 140 179
_150- . 230V-50
ERH-150-L +8°C 620 850 520 1 0 2 150 V-50Hz R600a 505 161
+2°C R134a* 304 321
-250- . 230V-50H;
ERH-250-L +8°C 925 850 520 2 0 2 225 2 " R600a 218 260
+2°C R134a* 330 330
-350- . 230V-50H,
ERH-350-L +8°C 1375 850 520 3 0 2 320 z R600a 218 264
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Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. opcional - optional

ERH-LI
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES

Disefiados para bebidas y productos envasados

Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura

Compresor hermético alto par de arranque

Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosion

Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta tempera-
tura de condensacion. Eficiente gestion del consumo de energia

lluminacién interior LEDs

Unidad condensadora libre de mantenimiento

Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?3, bajo GWP y cero efecto
oDP

BAR EQUIPMENT ® EQUIPAMIENTO PARA BARES

OPCIONES
ERHS cerradura
230v 60Hz / 115v 60Hz

OPTIONS
ERHS lock

Evaporacion automatica del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensién monofasica 230V - 50 Hz
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cambio R600a por R134a

R600a to R134a

estante chapa perforada 150 150 SS shelf
estante chapa perforada 250 250 SS shelf
estante chapa perforada 350 350 SS shelf
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