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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
Superficie de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. 
Superficie moldeo de una sola pieza estanca. Planchas de hierro fundido con termostato de seguridad 
y selector de 6 posiciones que activa 6 zonas concéntricas distintas de potencia.
Testigos de control tensión y trabajo.
Horno eléctrico de convección totalmente de acero inoxidable con soportes de 3 niveles para rejillas/
bandejas 1/1 GN. Testigo de paso y testigo de alcance de temperatura.
Puerta y marco moldeados de acero inoxidable. Manilla puerta de alta resistencia de acero inoxidable 
grosor 20/10. Patas regulables.
Estándar: 1 rejilla horno antibasculante.

OPTIONAL
V3/B VOLTS 220 - 240 3 ~

E conexión eléctrica / conexão eléctrica / 
połączenie elektryczne / электрическое соединение V 380-415 3N~ kW 11

n. 4
Ø mm 180
kW 2

GN 1/1 
mm 550 x 450 x 295 h
kW 3     mm 530 x 325 x 3 pos.

kW 11

V 380-415 3N~

Mod. E6P4+FE1 Cod. 21723800

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991


