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HIGH POWER MAX POWER
n. 3 3 6
Ø mm 80 110 110
kW 3,5 7 7
kcal/h 3.010 6.020 6.020
Btu/h 11.942 23.884 23.884

GN 2/1
mm 530 x 650 x 4 pos.
kW 7,8
kcal/h 6.708
Btu/h 26.614

kW 39,3 49,8
kcal/h 33.798 42.828
Btu/h 134.092 169.918

G30/G31 kg/h 3,10 3,93
G20 m3/h 4,16 5,27
G25 m3/h 4,84 6,13

Mod. G7F6+FG  Cod. 18706000 
Mod. G7F6P+FG Cod. 18706100

macros 700

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Quemadores de larga duración en-
teramente en hierro fundido niquelado de simple y doble corona de alta potencia accionados por grifo 
valvulado con termopar de seguridad e indicador luminoso piloto. Parrillas de hierro fundido. Bandejas 
extraíbles para la máxima higiene y para un fácil mantenimiento. Horno a gas estático, equipado con 
llama piloto enteramente construido en acero inoxidable con soportes de 4 niveles para parrillas/
fuentes 2/1 GN. Quemador de horno de llama auto-estabilizada y termostato regulable de 160  C a 280 
°C. Frontal de la puerta moldeado sin empaquetadura para un mayor aislamiento y limpieza. Puerta 
y contrapuerta estampadas de acero inoxidable AISI 304. Manija de la puerta de alta resistencia de 
acero AISI 304 en espesor 20/10. Pies regulables. Estándar: Encendido piezoeléctrico horno. 1 parrilla 
de horno antivuelco.

STANDARD
7B/6 3 bandejas fuegos de acero inoxidable  
 OPTIONAL
Parrillas de acero inoxidable  / 
1P DX Puerta con manija espesor 20/10  /  Porta com

G conexión del gas  /  conexão a gás  /
podłączenie gazowe  /  га зовое сое динение R 1/2 UNI ISO 7/1

kW 39,3 High Power 
kW 49,8 Max Power

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991


