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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Interno de acero inox. Quemadores en 
hierro fundido de 80 mm, con regulación hasta 3,5 kW, de 108 mm, con regulación hasta 7 kW y de 130 mm, 
con regulación hasta 12 kW. Válvula de seguridad de termopar y llama piloto protegida.
2 hornos de gas con quemador de llama autoestabilizada colocado debajo de la solera esmaltada y termostato 
regulable de 160 a 280 °C. Cámara de horno de acero inoxidable AISI 430, con soportes de 4 niveles y 
contrapuerta estampada y nervada de acero inoxidable. Chimenea interna de acero inoxidable y soporte de 
quemadores de acero inoxidable AISI 430.
Manija puerta de alta resistencia de acero inoxidable AISI 304, espesor 20/10.
Recipientes estampados de acero inoxidable AISI 304.

G conexión del gas - conexão do gás -
podłączenie gazowe - газовое соединение R 1/2 UNI ISO 7/1 kW 84,6

n. 2 2 4
Ø mm 80 108 130
kW 3,5 7 12
kcal/h 3.010 6.020 10.320
Btu/h 11.942 23.884 40.944

GN 2/1
mm 530 x 650 x 4 pos.
kW 7,8
kcal/h 6.708
Btu/h 26.614

kW 84,6
kcal/h 72,756
Btu/h 288.655

G30/G31 kg/h 6,67
G20 m3/h 8,95
G25 m3/h 10,42

Kg 260

Mod. G9F8+2FG Cod. 20716000 
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