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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
Plano de trabajo de acero inoxidable AISI 304 con espesor 20/10, paneles frontales y laterales 
de acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite.
Quemadores de hierro fundido y distribuidor de llama de latón fijados estanco a los líquidos al 
plano de acero AISI 304 de moldeado profundo. Garantizados de por vida y accionados por llave 
de válvula. Dotados de termopar de seguridad y de llama piloto protegida por tapa de acero para 
una fácil limpieza y mantenimiento. Horno eléctrico de convección con ventilador con inversión 
de giro, cámara horno de AISI 430 enteramente de acero inoxidable con soportes de 3 niveles 
para parrillas/fuentes 1/1 GN. Termostato que permite una precisa regulación de la temperatura 
de 50 a 270 °C. Indicador luminoso de línea e indicador luminoso de alcance de temperatura. 
Puerta y contrapuerta estampadas de acero inoxidable AISI 304.
Manija con doble molde de alta resistencia de acero inoxidable AISI 304. Patas regulables. 

OPTIONAL
V3/B	 Volts 220-240 3~

SG7F4+FE2/SC - Cod. 07704810 Circulación agua en el sumidero con rebosamiento  

Mod. SG7F4+FE2  |  Cod. 07704800

kW 4,68

Kg 110G30/G31 Kg/h 1,89

G20 m3/h 2,54

G25 m3/h 2,96

kW 24

kcal/h 20.640

Btu/h 81.888

GN. 1/1 530 x 325 mm ( x 3 pos. )

mm 620 x 400 x 300 h

kW 4,68

n. 4

ø mm 95

kW 6

kcal/h 5.160

Btu/h 20.472
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