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FICHA TECNICA

ARMARIO SNACK REFRIGERACION

ARMARIO SNACK ACS-210 / SNACK CABINET CHILLER ACS-210

CARACTERISTICAS GENERALES

e Exterior en acero inox AlSI-304 18/10, excepto el respaldo

e Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y
fondo embutido

¢ Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre
automatico

y burlete magnético (permanece abierta al superar

los 90° de apertura)

¢ Contrapuerta inox embutida

e Luz interior

¢ Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables
en altura

¢ Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
¢ Cuadro de mandos y rejilla ventilacion motor, desmontables
¢ Unidad condensadora ventilada

¢ Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento
anticorrosion

¢ Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta

¢ Evaporacidn automatica del agua de descarche

« Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?3,
bajo GWP y cero efecto ODP

¢ Control digital de temperaturay descarches, eficiente en la
gestion del consumo de energia

e Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

#-




SDECORA

] ' esencia de hosteleria
@ocrnie> (i

www.hosdecora.com

Tel: 976 255 991

ARMARIO SNACK REFRIGERACION

ARMARIO SNACK ACS-210 / SNACK CABINET CHILLER ACS-210

2020

il35,
]

635 .

2020

N e - 1 | B ittt !

c o] Y =z

- =1 - 22!
=3 wizs o

1 1 PHSS 1 I gg
L_JViZZ L_JVZZ

g U
o o
= B s &

FICHA TECNICA

D

CCE clase
climate
EEC
2015/ 1094 EN16825 2@,}? 2802?34
Modelo Largo Alto Fondo Rango Estantes | Cajones | Pares de guias | Capacidad Voltaje Refrig. Potencia Frig. Consumo Nominal Rango Rango
Model Length | Height Depth Range Shelves | Drawers | Sets of slides | Capacity oltage Coolant Frig Power Nominal Consumption Range Range
Modéle | Longueur | Hauteur | Profondeur Gamme Etagéres Tiroirs | Kit de guides | Exposition Tension Frigorigéne | Puissance Frig. | Consommation Nominale Gamme Gamme
mm mm mm - I W W
ACS-210 | 2055 | 2160 735 ?gog 9+6 0 0 1852 |230V - 50 Hz |R-290 1814 1680 E 4 (30°C 55%)
ACSV-210| 2055 | 2160 735 12+8 0 0 1852 |230V - 50 Hz |R-290 1814 1726 - 4 (30°C 55%)

15°C




