
ENVASADORAS AL VACÍO DE CAMPANA

EVT-500+500/20m3

- Doble barra de soldadura de 500mm, una a cada lado de la máquina, para aumentar la producción.

- Cámara de 200mm de profundidad, que permite el envasado tanto de lonchas como de piezas gruesas.

- Envasado por tiempo mediante un panel de control digital.

- EVT-500+500 es un modelo sin toma de gas y el EVTGI-500+500 está provisto con toma de gas.

- Facilidad de uso: cerrando la tapa el ciclo de vacío se realiza automáticamente.

- Temperatura y tiempo de soldadura programables, adaptándose a diversidad de materiales y tamaños de bolsas. 

- Equipadas con botón de parada para hacer frente a situaciones de emergencia.

- Las máquinas incluyen un kit básico de repuestos consistente en: aceite de recambio y dosificador, junta de la tapa, 

resistencia y teflón del sellador.

- Posibilidad de parar el proceso en cualquier momento sellando la bolsa, ideado para trabajar con líquidos.

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.

- Envasadoras de pie.

- Provistas de ruedas.

- Equipamiento opcional: plancha de relleno y plancha de loncheado.

EVT-500+500  dos barras de 
soldadura de 500mm

Opcional: plancha de relleno

Opcional: plancha de loncheado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EVT-500+500/20

Capacidad bomba (m3/h) 20

Barra soldadura (mm) 500 x 8 + 500 x 8

Potencia (W) 900

Dimensiones cámara (mm) 520 x 540 x 200

Dimensiones exteriores (mm) 590 x 680 x 460

Peso neto (Kg) 105

ENVASADORAS EVT-500+500, EVTGI-500+500 y sus planchas de relleno y loncheado

7670030 EVT-500+500/20 - 20 m3 - 230V / 50Hz / 1--- SIN TOMA DE GAS

1560500 Plancha de relleno EVT-500+500 / EVTGI-500+500. Medidas (mm) / 390 x 520 x 20

7671040 Plancha de loncheado EVT-500+500 / EVTGI-500+500. Medidas (mm) / 390 x 520 x 130
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