
FFREGADEROS GAMA 500 
SEMI-PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FREGADERO
Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Cubas embutidas con protección insonorizante.
Válvula de desagüe y tapón incluidos en cada cuba.
Peto posterior y frontal de 30 mm.
Cubeta 340x365x150 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BASTIDOR
Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable .
Estructura con tubo completamente soldada.
Patas cuadradas de acero inoxidable de 30x30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
Diseñados para incorporar un lavavasos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS
Bastidor fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Peto posterior y frontal de 30 mm.
Estructura con tubo completamente soldada.
Patas cuadradas de acero inoxidable de 30x30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FREGADERO CON BASTIDOR, PUERTAS Y ESPACIO PARA LAVAVASOS
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Peto posterior y frontal de 30 mm.
Estructura con tubo completamente soldada.
Patas cuadradas de acero inoxidable de 30x30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
Puertas batientes.
Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.

Fabricada en acero inoxidable.
Estructura con tubo completamente soldada.

ACCESORIOS: Peana para lavavasos
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Juego de 2 cartelas (izquierda + derecha).
Espesor de 1,5 mm.

ACCESORIOS: Cartelas para  fregaderos gama 500












