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Todos los datos, fotos o indicaciones en esta ficha técnica se dan para la informacion y no tienen ningln valor contractual. Estan sujetos a cambios sin previo aviso.
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CARACTERISTICAS STANDARDS

Panel de control ELECTROMECANICO
Brazos de lavado 2 - Acero inoxidable
Brazos de aclarado 2-PP
Dosidificador de detergente Opcional
Dosidificador de abrillantador Standard
Dosidificador peristaltico de abrillantador Opcional
Break tank -
Descalcificador Opcional
Bomba de desagie Opcional

Diagnostica Wi-Fi -

CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensiones externas 565x610x825 LxPxH [mm]
Espacio de la puerta abierta 995 DOA [mm]
Pasaje util 345 A [mm]
Altura maxima del utensilio 320 Au [mm]
Dimensiones cesta 500x500 [mm]
Volumen de cuba 23 [it]
Consumo de aclarado 2,6 [it]
Bomba de lavado 0,40 [kw]
Resist cuba 25 [kw]
Resist. Calderin 4,5 [kw]
Potencia instalada 4,9 [kw]
Ciclos 180 [sec]
Produc. por hora 20 [cycle/h]
Fuente de alimentacion 230V/50Hz

Ruido 62 [dBA]
Peso 47 [kal
Datos tedricos con suministro de agua 55°C _ _ ) ‘
Para una dureza de agua superior a 120ppm, se recomienda el uso de un descalficador. No es adecuado con agua caliente a mas de 30°C

Medida variable segun el tipo de cesta utiizada.
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ACCESORIOS

Tubos (1 por tipo): carga/descarga de agua, tubo transparente para abrillantador con pescado
placas de 1x18, 1 cesta universal, 1 cesta de la cuchilleria

CARACTERISTICAS GENERALES

* Maquina de pared simple.

* Cuba y puerta en acero inoxidable.

* Bomba de lavado monobloque montada directament en la cuba.

« Filtro extraible para la recogida de residuos

* Dos brazos lavado inox y dos brazos de enjuage giratorios y indipendientes.
* Dispensator de abrillantator ajustable y hidraulico.

* Panel de control eleciromecanico.

ACTUACIONES

Temperatura de agua de alimentation :gn(]: 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [°C]
Zgrgi?] S::Ios max/hora factibles en functionamiento 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 [racki]
;:Sgc'a (il WiTIFEE D (e 2 MEG IR G2 (Peiasts 376 450 441 432 422 413 404 394 38 376 367 [kW]
Potencia total utilizada por la maquina de Dobla R R R R R R R R R R R kW]
pared

Calor sensible vertido en el luego de parede simple 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 [kw]
Calor sensible vertido en el luego de Dobla pared - - - - - - - - - - - [kw]
Calor latente que se vierte en el luego 0,49 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,44 0,46 0,49 0,51 [kw]
Perdida de potencia en estado de stand-by con 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 048 048 048 kW]

puerta serrada en maquina de parede simple
Perdida de potencia en estado de stand-by con
puerta serrada en maquina de Dobla pared
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