Mod. E7FL8BP-2 (od. 18402100
Mod. E7FL8MP-2 (od. 18402600

@J cm? 3.975 (mm 795x500)
5 TOT  KW96

@ Macros 700

VOLT  380-415V3N~

300
311/2"
OPTIONAL
2P 400 2 puertas con manija espesor 20/10 para los modelos con mueble
V3/B Volts 220 - 240 3~
TPTO Tapon de teflon ovalado
CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Resistencias de acero incoloy coloca- E conexion eléctrica KW 96
das debajo de la placa de coccién. Control termostatico y termostato de seguridad de rearme manual. 380 - 415 V3N~ z
Regulacion de la temperatura de 50 a 270 °C. Indicador luminoso de linea e indicador luminoso de
alcance de temperatura. Placa lisa de acero satinado con proteccion de salpicaduras a nivel del borde.
Dos zonas con mandos separados para una regulacion independiente y dptima de la temperatura.
Superficie de coccion ligeramente inclinada con orificio de descarga de grandes dimensiones y tran-
sportador en contenedor especial con cierre hermético de liquidos. Pies regulables. 1 R L
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