
ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
• Altura de los estantes regulable cada 150 mm
• Profundidades de estantes disponibles: 300, 400, 500 y 600 mm (posibilidad de omegas de refuerzo en los estantes),
• Alturas de caballetes disponibles: 1700 y 2000 mm
• Fijación de los estantes a los caballetes mediante tornillería incluida
• Diseños en 4, 5 y 6 niveles con opción de añadir estantes adicionales.
• Los estantes pueden ser de espesor 1 o 1,5 mm
• Estantería robusta, capaz de soportar hasta grandes pesos.
• Se suministra desmontada.

LARGO (mm) ANCHO (mm) ALTURA (mm) 

800-1000-1200-1400 300-400-500-600 1700-2000



RELACIÓN MODELO ESTANTERÍA CON PESO A SOPORTAR:
ESTANTERÍA DE PERFIL RANURADO DE 1 mm DE ESPESOR 
SIN OMEGAS DE REFUERZO

RELACIÓN MODELO ESTANTERÍA CON PESO A SOPORTAR:
ESTANTERÍA DE PERFIL RANURADO DE 1 mm DE ESPESOR 
CON OMEGAS DE REFUERZO



RELACIÓN MODELO ESTANTERÍA CON PESO A SOPORTAR:
ESTANTERÍA DE PERFIL RANURADO DE 1,5  mm DE 
ESPESOR SIN OMEGAS DE REFUERZO

RELACIÓN MODELO ESTANTERÍA CON PESO A SOPORTAR:
ESTANTERÍA DE PERFIL RANURADO DE 1,5 mm DE ESPESOR 
CON OMEGAS DE REFUERZO


