
TERMOSELLADORA TS-150 230/50-60/1
Para el sellado de barquetas con film.

Descripción Comercial

Anchura máxima de la bobina de 150 mm.

 9 Ideal para el transporte de alimentos elaborados o semi-elaborados
 9 Permite el transporte del producto envasado sin perdida de líquidos 
o salsas.

 9 Carrocería de acero inoxidable.
 9 Regulación electrónica de la temperatura.
 9 Placa de soldadura plana, válida para cualquier medida.
 9 Sellado y corte del film simultáneo.

Incluido

 9 2 moldes intercambiables: 
admite barquetas de dos medi-
das variando la profundidad y 

por tanto su capacidad.
 9 1 bobina de film.

Accesorios

 � Bobina film para TS-150  � Barquetas de polipropileno 
para TS-150

Especificaciones
Ancho de bobina: 150 mm
Capacidad barqueta

 9Barqueta 1: 1 x 192 mm x 136 mm
 9Barqueta 2: 2 mm x 136 mm x 96 mm

Potencia total: 450 W
Alimentación eléctrica: 230 V / 50-60 Hz / 1 ~ (2.1 A) 
Enchufe: EU (SCHUKO 2P+G)
Dimensiones exteriores

 9 Ancho: 202 mm
 9 Fondo: 500 mm

 9 Alto: 245 mm
Peso neto: 9.5 Kg
Dimensiones del embalaje 
270 x 580 x 280 mm 
Peso bruto: 12.6 Kg
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