GAMA JUNIOR

Ref : FTOOS

DESCRIPCION

* Robusto, ligero y de alto rendimiento.

 Batidora monobloc: mejor duracién de vida del aparato.
* Muy prdctico.

* Botdn de seguridad.

* Doble aislamiento.

* Variador de velocidad.

* Varillas en acero inox alimentario para una perfecta higiene.

9 UTILIZACION

La batidora Junior permite realizar sin esfuerzo, pastas, cremas, muselinas y
particularmente claras de huevos blanqueados poco a poco y para terminar con
alta velocidad y asegurar una abundancia y una consistencia incomparable.

Del mismo modo, se trabaja sin dificultad: bizcocho, masa, mazapanes, cremas
merengues, mantequilla, chantilly, suflés, salsas, queso batido, mayonesa.

Capacidad : 1hasta 5 lifros

@) CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Enjuague la batidora bajo el agua. Cuidado a salpicas de agua que pueden
entrar a fravés de las ranuras de ventilacién del motor.

CEDD

CARACTERISTICAS TECNICAS

Para una mayor eficiencia al limpiar, hundir el pie varillas en un recipiente de agua
y encienda el dispositivo por unos segundos.

Limpie bien la empunadura / blogue motor con una esponja o un pano himedo.

POTENCIA 270 W

VELOCIDAD 300 a 2000 RPM No lavar el bloque de motor con chorros de agua y no poner en el lavaplatos.

VoLAE 220 240 | T
Variador de velocidad opcional

LARGO TOTAL 500 mm RENDIMIENTO: Herramientas especiales adaptadas a diferentes preparaciones

LARGO TUBO 225 mm ROBUSTEZ : Monobloc, pie de acero inoxidable y cuchillas de acero inoxidable con

DIAMETRO 94 mm revestimiento de titanio. Ultraresistente, optimizando su duracién en el tiempo aun un uso
intensivo

PESO NETO 14kg SEGURIDAD: El dispositivo se activa con un botén
ERGONOMIA : Comodidad de uso por su agarre y peso perfectamente adaptado al usuario
diario (gracias a materiales de alta tecnologia)

I ' esencia de hostelevia
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DESPIECE

Nomenclatura Ref.
4040
0908 1213 9832 Motor 230 V + pifion 05352
1214 Motor 115 V + pinon 05353
Rodamiento inferior motor 0601
Rodamiento superior motor 0607.2RS
Retén de estanqueidad 0634
Retén aufolubrificante 0655
Pasador 3 X 14 0745
Interruptor 0908
Pasador cable 230 V 0950
A Pasador cable 230 V 0950.1
= Cinta adesiva “Dynamic” 1027
Variador 230V (inferno sin maneta) 1213
Variador 115V 1214
Carter superior 4002
Tirantes (los 4) 4005
Anillo de rodamiento 4006
Condensador 4012
Moleta del variador 4014
Pletina equipada de anillos + fornillo 4021
Tornilos de base inferior (los 4) 4022
0607.2RS Medfa carcasa fnferfor + eﬂqueia Ba’r!dor Junfor 230V 4040
B 0535.2 Media carcasa inferior + efiqueta Batidor Junior 115V 40401
- 0535.3 Carter inferior aluminio 4041
Empunadura equipada Batidor Junior 230V 4042
— 0601 Empunadura equipada Batidor Junior 115V 4042.1
» 089972 Carbones 230 V (los 2) 4050
=< 4006 Carbones 115 V (los 2) 405011
Tornillos de los tirantes (los 4) 7903
4041 Cable de alimentacion doble hilo 230 V 9011
% Cable de alimentacion doble hilo 115 V 9040
Cable de alimentacién (Australia) 9066
= Cable de alimentacion (UK) 9067
7! 4021 Pinon infermediario + eje 2 9420
Ejes de salida con 2 pinones + 2 pasadores 9421
=8 Base inferior equipada de anillos y juntas 9422
Varilas (el par) - No extraible 9424
ﬁ‘— 9421 Tornillos de empuriadura (s 3) 9502
Proteccion del interruptor 9813
sﬁa 9420 Media carcasa superior Junior Plus y Junior Combi 9832
Etiqueta 230 V 1099.10
0655 ——— > =% Efiqueta 115 V 109911
e 9422 Soporte de pared 089959
Pinon + Pasador 089972
0634 ————> =S
04022 T T\ cooncin e nosceteria
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