
Fuente de agua y llenador 064212 

COMPONENTES Y REPUESTOS - COMPONENTS AND PARTS
COMPOSANTS ET PIÈCES - KOMPONENTEN UND TEILE

2 X 409822

464252464248 454202

2 X 421240

GARANTÍA - WARRANTY - GARANTIE - GARANTIE
El equipo tiene garantía de dos años El mal uso del equipo elimina la garantía.

• Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
• Frote con un paño suave.
• Enjuague con abundante agua.
• Seque con un paño suave.
• No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o
punzantes.

MANTENIMIENTO - MAINTENANCE - ENTRETIEN - REINIGUNG

460602

461212

MONTAJE
Verifi que el contenido.
Evite la suciedad en tuberías y el entorno antes de instalar. Si la instalación de fontanería es nueva, 
dejar correr el agua. Utilice tefl ón para sellar las conexiones.
Seleccione el lugar ideal para la colocación de la fuente.
Marque en la pared la posición de los taladros de fi jación a la altura de la encimera desea-
da menos 21mm (ejemplo: para 850mm hacer taladros a 829mm).
Taladre la pared y coloque los tacos y las alcayatas.
Fije los grifos introduciéndolos por los orifi cios de la encimera con las tuercas correspon-
dientes.
Conecte el pedal con el latiguillo al caño de la fuente sin pulsador.
Instale la válvula de desagüe y rebosadero en los taladros correspondientes de la fuente.
Cuelgue la fuente en las alcayatas apoyándola en el suelo.
Conecte las tomas de entrada de agua a los grifos.
Conecte la válvula de desagüe a la salida de aguas de la instalación.
Abra las llaves de paso de la instalación.

Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su 
consulta.

MANEJO
Para abrir el agua presione el pulsador del grifo correspondiente o el pedal.
Al soltar cortará el suinistro de agua.
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