
Grifo industrial monomando de sobremesa 463214

Ref L H D Kg. L/m
463214 240 210 1/2” 3 22

CARACTERISTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.

REPUESTOS - PARTS - PIÈCES - PARTS
• 462842 Leva. -

• 462840 Conjunto sujeción  -

• 462828 Cartucho -

• 462820 Latiguillo inferior -

• 462822 Latiguillo inferior -

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991



Limpie la instalación de polvo, arena y otros restos dejando correr el 

agua. Conecte los latiguillos en las tomas inferiores de la válvula.

Para regular el caudal subir o bajar la palanca. Para regular la temperatura girar a derecha 

o izquierda.

MANEJO - USE - UTILLISATION- VERWALTUNG

Coloque la junta redonda en la parte inferior de la válvula encajándola 

en el rebaje de ésta.

Introduzca el grifo por el taladro del fregadero.

Introduzca por este orden chapa, arandela y rosca.

Apriete la rosca hasta fi jar el girfo estable.

Coloque el caño encajándolo a presión y fi jándolo con la tuerca hasta 

su total apriete.

Coloque la leva fi jandola con el tornillo de la parte superior.

Para quitar el embellecedor ayúdese de un destornillador como palanca.

MONTAJE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION
Limpie el equipo regularmente.

• Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.

• Frote con un paño suave.

• Seque con un paño suave.

• No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u obje-

tos cortantes o punzantes.

LIMPIEZA  - CLEANNING - NETTOYAGE - REINEMACHEN




