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ALISEO – secadora – pulidora de cubiertos 

La secadora-pulidora ALISEO HT. De Antar Italia s.r.l. es una buena 
máquina para automatizar la operación de secado y brillo de los cubiertos. 

Al final de las operaciones de lavado, los cubiertos limpios, aún húmedos y 
calientes, estarán preparados para  ser secados y pulidos. 

ALISEO realiza esta operación, hasta ahora realizada a mano con trapo y 
vinagre, en modo automático y con  excelentes resultados. 

ALISEO realiza el secado y abrillantado de los cubiertos con calidad 
constante, la total ausencia de manchas de cal y halos y el progresivo brillo 
del metal (acero ò bien plata), y la eliminación de posibles bacterias, gracias 
a una lámpara desinfectante profesional. 

Por los materiales utilizados y el método de trabajo, Aliseo cumple a la 
perfección las disposiciones CE y Haccp. 

El producto secante PG16 es totalmente vegetal. Con un gran poder 
higroscòpico (absorbe todas las huellas de humedad de los cubiertos), y un 
bueno poder de abrillantado (aumenta el brillo del metal). 

Si Usted tiene cubiertos de plata, la utilización sistemática de la maquina 
secadora-pulidora mantendrá la plata siempre blanca y sin huellas de 
oxidación, evitando la utilización de blanqueador ò bien de otros ácidos. 

ALISEO, también, puede ser utilizada para una buena limpieza de los 
cubiertos en plata con huellas de oxidación (especialmente después de un 
largo periodo de inutilización). 

Por todo ello,  además de la buena calidad de los cubiertos secados, Usted 
puede tener un gran ahorro en mano de obra y costos con la disminución del 
tiempo de trabajo utilizado para el secado a mano, quintando, de esta forma, 
la amortización de la inversión  muy reducida. 
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ALISEO: datos técnicos y de funcionamiento 

Figura.1 – Esta básicamente un tambor del espiral de la ALISEO conectado a la 
estructura que lleva los muelles elásticos. El material secante y los cubiertos que serán 
secados, se introducen en el tambor. El motor da al tambor una vibración que empuja el 
material secante al fondo de la tapa. Los cubiertos colocados en la abertura de la carga 
se introducen en el granulado perdiendo cualquier rastro de humedad, se pulen, pasan 
por debajo de una lámpara desinfectante y salen por la salida totalmente secos, 
brillantes y esterilizados. 

El material secante ò granulado se calienta de modo que pierda la humedad absorbida 
por los cubiertos que, antes de ser recogidos en una cesta, vibren en una rejilla 
perforada para perder cualquier rastro de granulado. Un ventilador, sobre la abertura de 
la salida, permite que no queden huellas de polvo sobre los cubiertos y que el granulado 
no salga de la máquina. 

Datos técnicos: 

Calefacción (resistencia) 1600 W 

Vibrador   300 W 

Lámpara esterilizadora     11 W 

Ventiladores     30 W 

Potencia eléctrica total 1941 W 

Alimentación   220 V Monofásico 

Rumorosidad     sin cubiertos  63,5   dB 
 Con cubiertos  75,4    dB 

Medidas     anchura        620  mm 
         Profundidad        670  mm 

       Altura        730  mm 

Peso              85 Kg. 

Producción par hora 4000 piezas 
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INSTALACIÓN 

Después de quitar el embalaje de la máquina, instalarla cerca de la salida del lava-
vajillas. La máquina debe de estar perfectamente equilibrada en plano. Si usted desea, 
puede ajustar las ruedas. La máquina puede ser instalada debajo de la mesa de trabajo. 

Instale un enchufe de 220 v Monofásico con toma a tierra. 

DESCRIPCIÓN PANEL DE CONTROL DIGITAL: 

Display con dos cifras. En la modalidad “secado” visualiza la temperatura del maíz, y si 
la maquina esta conectada. En lo otra modalidad visualizamos la programación de la 
maquina. 

Barra Gran. Indica la utilización del granulado. Los led verdes se van apagando en 
función de las horas de trabajo de las maquinas. Al cabo de aproximadamente unas 300 
horas se encenderán los leds rojos indicando el cambio de granulado. 

Barra led UV. Indica el consuma de la lámpara U.V. Los leds verdes se Irán apagando 
en función del uso que le demos a la máquina, cuando los leds rojos se encienden 
(aprox. 4000 horas) tenemos que sustituir la lámpara. S la lámpara funciona mal la barra 
de leds parpadea. 

Led ON. Se enciendo en cuanto la maquina funciona. 

Led NOT READY  Esta encendido mientras el granulado no esta preparado para 
trabajar. 

Led FAN. Parpadea en caso del mal funcionamiento del ventilador. 

Led ALARM. Parpadea en caso de malfuncionamiento de la maquina. 

Pulsador START, in modalidad de “secado” enciende la maquina, y en modalidad 
“programación” sirve para confirmar los parámetros. 

Pulsador STOP. En modalidad “secado “apaga la maquina.  Activa la función 
antihumedad. 
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INSTRUCCINES PARA LA UTILIZACIÓN 

La maquina tiene que estar conectada a una toma de de corriente de 220v con toma a 
tierra.

Para conectar la maquina hay que accionar un interruptor  que esta debajo de la tapa 
superior, cuando el interruptor funciona se ilumina el piloto que tiene en el interior. 

En el momento que la maquina esta conectada, la placa del panel de mandos hace un 
test de luminosidad (se encienden todos los leds del panel de mandos). 
Una vez terminado el test en el panel vemos reflejado la temperatura actual del 
granulado y las dos barras de leds se encienden dependiendo del nivel de uso que 
llevemos. La maquina empieza en la modalidad “secado “. 

 Modalidad Secado 

Pulsando el botón START la maquina se activa. Se ilumina el led ON y el led NOT 
READY. 
Este se apagara según la temperatura que tengamos regulada (45 ºC). 

En caso de malfuncionamiento de la lámpara U.V. mientras esta activa la función 
START la barra de leds parpadea. (LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO). 

EN caso de mal funcionamiento del ventilador de calentamiento, mientras esta activa la 
función START, la barra de leds parpadea. (LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO). 

En caso de malfuncionamiento  de cualquier otra pieza de la maquina, mientras esta 
activa la función START, el led ALARAM se enciende y la máquina se desconecta. 
(LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO). 

Pulsando el botón STOP la maquina se apaga. 
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PUESTA A CERO DEL INDICADOR DE GRANULADO. 

 Cuando se sustituye el granulado, hay que poner a cero el contador. 
Con la maquina en función STOP, mantener pulsado el botón PROG.  
Aproximadamente unos 5 segundos, en el panel nos indicara P1 , la columna de leds del 
modo GRAN se ilumina de mas a menos pulsando el botón START hacemos la puesta a 
cero del contador Si no se efectúa ninguna otra maniobra de pulsaciones, después de 5 
segundos la placa electrónica  volverá automáticamente a la función STOP. 

PUESTA A CERO DEL INDICADOR DE LAMPARA UV. 

Cuando se sustituye la lámpara UV, hay que poner a cero el contador. 
Con la maquina en función STOP, mantener pulsado el botón PROG.  
Aproximadamente unos 5 segundos, en el panel nos indicara P1, pulsar otra vez la tecla 
PROG. , en el panel aparece P2  la columna de leds del modo UV se ilumina de mas a 
menos pulsando el botón START hacemos la puesta a cero del contador. Si no se 
efectúa ninguna otra maniobra de pulsaciones, después de 5 segundos la placa 
electrónica  volverá automáticamente a la función STOP. 

En el panel  frontal inferior, esta situada un registro donde retirando la tapa< frontal 
veremos las siguientes piezas regleta de conexiones, el disyuntor, el condensador diodos 
y fusibles de protección. 

ALISEO HT. Esta dotado, de un termostato de seguridad que podría desconectar la 
secadora de cubiertos.  

CARGA 

Material secante ò granulado: encienda la máquina y ponga, en la abertura de la 
carga, dos cargas de PG16 = 8 kg. Si el material secante sale por la salida de la 
secadora, quite, a mano, el material en exceso falta algo. 

Cubiertos: tome los cubiertos de la cesta de la lavavajillas y introdúzcalos todavía 
húmedos y calientes en la abertura de carga de la secadora. 
Sugerimos que cargue la secadora con cubiertos variados (tenedores, cucharas, 
cuchillos). Ponga en la máquina una cantidad de cubiertos (20 al mismo tiempo) y 
espere unos segundos hasta que Vd.  Vea  los cubiertos salgan, ahora vuelva a 
introducir mas cubiertos. Proceder así progresivamente. 

Atención 

No usar la secadora si Vd. tiene cuchillos con los mangos de plástico porque el 
granulado se podría pegar a los mangos debido a la electricidad estática. 
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DESCARGA 

Cubiertos: los cubiertos secados saldrán automáticamente por la abertura de salida. 
Ponga una cesta que recoja los cubiertos que salen lo más cerca posible para que salgan 
suavemente. Puede usar cestas estándar o nuestras opcionales. 

CAMBIAR EL MATERIAL SECANTE (GRANULADO) 

Debe ser cambiado dependiendo del tiempo que se utilice la secadora, pero cada treinta 
ò cuarenta día examine si vea el granulado está oscurecido. Para quitar la PG 16 de la 
secadora, apagar la máquina, levantar la tapa superior y poner el plástico especial en el 
rejilla perforada. De esta manera, el granulado no podrá volver a caer en el fondo del 
tambor, expulsará el granulado hacia la abertura de salida. Se coloca a la salida un 
cestillo para recoger el granulado. Cuando haya finalizado con esta operación, quite los 
cubiertos y coloque una nueva carga de granulado.  

Cuidado: 

No poner las manos en la abertura de descarga;  podéis tapar el rotor del 
ventilador. 
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COMIENZO DEL TRABAJO 

Encienda el botón verde. – START – cerca de 30 minutos antes del comienzo del 
trabajo dejando que el granulado alcance la temperatura de trabajo (cerca de 50 C°). La 
luz verde - LINE – será siempre encendida. Cuando Vd. comienza, la luz amarilla está 
encendida. La luz roja – NOT READY – permanece encendida hasta que se alcanza la 
temperatura correcta. Entonces se apagara. La luz amarilla – HEATING – está 
encendida cuando las resistencias trabajan y se apagara cuando el termostato que 
controla la temperatura demuestra la temperatura correcta.  

Las dos luces rojas – DIAGNOSTICS – se encendieran por algunos segundos; cuando 
vea que el ventilador y la lámpara están funcionando correctamente, se apagarán.  

Si el ventilador y/o la lámpara u.v. tienen algunos problemas, la luz roja 
correspondiente del programa estará encendida intermitentemente. En este caso, llame 
por favor al Servicio Técnico. 

Atención 

La secadora funciona solamente si la tapa esta cerrada.  Si el Servicio Técnico trabaja 
con la tapa superior abierta, se debe parar inmediatamente la lámpara esterilizante. Los 
rayos u.v. pueden causar irritaciones dolorosas a los ojos. 

MANTENIMENTO 

Normalmente: Aliseo no necesita un mantenimiento especial. Recomendamos limpiar 
regularmente el tambor y la lámpara con un trapo húmedo suave, en cualquier caso 
cuando usted cambia el granulado.  

Extraordinario: debe ser realizado por los especialistas técnicos. Por cualquier 
problema, por favor contactar con el Servicio Técnico. 

Reparaciones simples: como la substitución de la lámpara u.v., pueden ser realizados 
por su servicio de mantenimiento ò electricista. 

Atención: 

Utilice solamente las piezas y repuestos originales. Si usted templa la máquina ò  

no utiliza las piezas originales, la garantía no les cubrirá. 
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La secadora ALISEO de Antar Italia srl. Es homologada por la CE y está en 
conformidad con la ley real de Haccp. 

Con cada máquina se acompaña el manual y la declaración de conformidad. 

Los datos característicos y el número de código están en la placa  colocada dentro de la 
máquina (en el fondo). 
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