061482 y 061484

Lavamanos electronico 3D
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Verifique el contenido.

Evite la suciedad en tuberias y el entorno antes de instalar.

Si la instalacion de fontaneria es nueva, dejar correr el agua.

Es aconsejable emplear guantes anticorte para las operaciones de montaje.

Utilice teflon para sellar las conexiones.

Monte la valvula de desagiie (Fig 1).

Conecte los latiguillos de entrada de agua fria y caliente (no incluidos) al mezclador antiretorno.
Ponga las baterias a la electrovalvula

La instalacion debe proporcionar un minimo de Sbar de presion

Conecte la valvula de desague al saneamiento del edificio.

Abra las valvulas de regulacion del agua fria y caliente para calibrar la temperatura del
agua y altura de los chorros de agua. (Fig. 2)

Se recomienda dejar la valvula de la entrada del circuito de los surtidores inferiores
marcado con cinta negra abierta a 70°

Fije el lavamanos a la pared con los tornillos y tacos incluidos.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

061482 061484
L (mm): 352 352
A (mm): 303 303
H (mm): 551 1205
d (mm) 260 260
h (mm) 115 115
Peso - Weight - Poids - Gewicht (Kg) 52 9,5
Bateria - Battery - Baterie - Baterie 9V 6LR61
Presion de trabajo - Work pressure >5bar
Pression de travail - Arbeitsdruck

Fabricado en acero inoxidable
Permite la regulacion de altura de los chorros y temperatura del agua
Disefio patentado

El equipo tiene garantia de 1 afio. El mal uso del equipo elimina la garantia del mismo.
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