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. Especificaciones 
1). No. de artículo:    IE-35 E 
2). Tasa de potencia:   500W - 3500W 
3). Voltaje:   220-240V ~  50/60 Hz 
4). Temperatura:    60  -240  

. Importante 
Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar la cocina de inducción. 
1). No enchufar con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas. 
2). No conectar a una toma de corriente donde haya otros dispositivos enchufados. 
3). No utilizar si el cable de alimentación está dañado o el enchufe no encaja en la toma de forma 

segura. 
4). No abra la cocina para cambiar usted mismo las piezas de repuesto. 
5). No use la cocina cerca delfuego ni en lugares húmedos. 
6). No usar la cocina donde los niños puedan tocarla fácilmente, ni permita que los niños la utilicen sin 

supervisión. 
7). No colocar sobre superficies inestables. 
8). No mueva la cocina con un caldero encima. 
9). No caliente un caldero vacío ni caliente demasiado para evitar la cocción en seco. 
10).No coloque objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas, tapas, latas y láminas de 

aluminio en la placa superior. 
11).Utilice la unidad con suficiente espacio alrededor. Mantenga despejados el lado frontal y el lado 

derecho o izquierdo de la unidad. 
12). No utilice la unidad encima de alfombras o manteles (vinilo) o sobre cualquier otro objeto poco 

resistente al calor.  
13). No coloque una hoja de papel entre el caldero o la sartén y la unidad. El papel podrá quemarse. 
14). Si la superficie está agrietada, apague la unidad para evitar descargas eléctricas y acuda al centro 

de servicio de inmediato. 
15). No bloquee la entrada de aire o la rejilla de ventilación. 
16). No toque la placa superior justo después de retirar el caldero o sartén, ya que aún estará muy 

caliente. 
17). No coloque la unidad cerca de objetos afectados por el imán, como: radios, televisores, tarjetas 

bancarias y cintas de casete. 
18). El cable de alimentación debe ser reemplazado por un técnico cualificado. 

19). PRECAUCIÓN: superficie caliente. 
20). Este electrodoméstico no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a menos 
que reciban supervisión de una persona responsable de su seguridad e instrucciones sobre el uso 
seguro del electrodoméstico. 

21). La temperatura de las superficies accesibles puede ser muy elevada cuando el aparato está en 
funcionamiento. 

22). No coloque papel de aluminio y recipientes de plástico sobre superficies calientes. 
23). Las superficies de la vitrocerámica no deben utilizarse para almacenar. 
24). No coloque objetos metálicos como utensilios de cocina, cubiertos, etc., encima de la superficie 

caliente de la placa de las zonas de cocción, ya que podrían calentarse; 



25). Tenga cuidado al utilizar el aparato con anillos, relojes y objetos similares ya que podrían calentarse 
al estar cerca de la superficie de la placa. 

26). Utilice únicamente recipientes del tipo y tamaño recomendado. 
27). Después del uso, apague la placa con el control. No confíe únicamente en el detector de sartenes. 
28). No limpie el aparato con chorros de agua; 
29). Cualquier reparación debe ser realizada solo por personas cualificadas o recomendadas por el 

fabricante. 
30). Preste atención para asegurar que en el salpicadero y el área circundante no haya superficies 

metálicas 

31). Radiación electromagnética no ionizante 

32). El aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema 
independiente de control remoto. 

Advertencia: los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. 

.Cómo usar 
1). Coloque los utensilios de cocina adecuados en la placa de la cocina de inducción y enchufe a una 

toma apropiada. 

2). Cuando el marcador grabado está en la posición , la cocina de inducción está apagada, 

significa potencia, indica la temperatura, la potencia y la temperatura pueden ajustarse con la 

perilla. 

3). Al presionar el botón se puede cambiar el estado de funcionamiento entre temperatura y 
potencia. La luz pertinente se encenderá. Puede ajustar la temperatura de 60  hasta 240  y la 
potencia del nivel 1 al 10 girando la perilla. 

4). Cuando gire el marcador grabado a la posición durante el funcionamiento, la cocina de 

inducción dejará de funcionar de inmediato. Después de dejar de funcionar, el ventilador enfriará 
durante 1 minuto la cocina de inducción y luego se apagará. 

5). La cocina de inducción se apagará automáticamente si no se opera en 2 horas en caso de que el 
temporizador no se haya ajustado por encima de los 120 minutos. 

6). La temperatura de las superficies accesibles puede ser muy elevada cuando el aparato está en 
funcionamiento. 

. Utensilios utilizables y no utilizables 
1). Sartenes utilizables 

Acero o hierro fundido, hierro esmaltado, acero inoxidable, sartenes/calderos de base plana con un 
diámetro de 12 a 26 cm. 

Caldero de hierro    Caldero de    Sartén de hierro   Caldero de   Sartén honda  Caldero de acero   Placa de hierro 
 esmaltado    hierro o de     fundido         hierro  inoxidable 

 hierro esmaltado 

2). Sartenes no utilizables 
Vidrio resistente al calor, recipiente de cerámica, cobre, sartenes/calderos de aluminio. 
Sartenes/calderos con un fondo inferior a 12 cm. 



Caldero de base  Caldero de aluminio   Profundidad  Caldero con  Caldero de cerámica  Caldero de vidrio 
   redonda     y cobre  inferior a 12 cm  soportes  resistente al calor 

. Cómo limpiar 
1). Desconecte el enchufe y espere a que la unidad se enfríe por completo. Limpie después de cada 

uso. 
2) Si utiliza calderos/sartenes sucios, puede provocar decoloración o quemar las manchas.
3) No use bencina, disolvente, cepillos rígidosni polvo para pulir para limpiar la cocina de inducción.
4) Limpie con detergente lavavajillas y un paño húmedo.
5) Use una aspiradora para retirar la suciedad de la entrada de aire y la rejilla de ventilación.
6) No vierta agua sobre la unidad (si entra agua podría averiar el producto).
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