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SERIE M
QUEMADORES INDUSTRIALES

Los quemadores més potentes del mercado en su secfor.
Unicos en el mundo.

Quemador A patentado

Doble cémara estabilizadora y compensadora de mezcla gas-aire.
Fuego direcfo y répido.

2 Kw de potencia.

Autorizados para interior
Vavula de seguridad con termopar incorporado en cada foma de alimentacién.

M-400

Modelos disponibles
M-400 Propano, apto solo para propano a 50 mbar.
M-400 Gas natural, apto solo para gas natural a 20 mbar.

Caracteristicas
Estructura resistente con patas de soporte desmontables y patas regulables en la base.
Potencia méxima 31 kw.

Diémetro recomendado de olla, 60 a 90 cm. Capacidad 200 - 500 |.
Modelo Gas utilizado Presién de trabajo Kw  Kcal/h Consumo Nl’Jme.ro de gr.i’fos
de alimentacién
G-20 Gas natural 20 mbar 31 26784 3,28 m®/h 1

MADE oo

SPAIN G31 Propano 50 mbar 31 26784 2,41 kg/h 1
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OBSERVACIONES

Gas Natural Debe conectarse a una insfalacion de gas natural mediante latiguillo metélico
normalizado. Se recomienda contactar con un instalador autorizado de gas en caso de no fener
preparada una insftalacién adecuada.

Propano Puede conectarse fanto a una instalacién de tanque de propano como a una botella de
propano ufilizando un regulador de 50 mbar de presion. Si se usa botella, es conveniente disponer de
mas de una, para intercambiar en caso de disminucion del rendimiento.

No utilizar el quemador para un gas para el que no ha sido fabricado.

El quemador industrial debe utilizarse por profesionales en interiores perfectamente ventilados.
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